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BANDAS ANTIFRICCION A

Es un buje de material antifriccion que impide el contacto metal-metal de las piezas deslizantes con las fijas. A la vez son
disefiados para garantizar el correcto centrado de vastagos y pistones en cilindros hidraulicos y neumaticos.

Este tipo de elemento facilita el reemplazo de los pistones de fundicién convencionales por pistones de acero que son mas
econdémicos y mds fdciles de mecanizar.

® Por su formulacion este material soporta todos los liquidos hidréaulicos conocidos y temperaturas de hasta 140 C°.

® Por su exclusivo tratamiento de hidratacion evitamos que la banda absorba los fluidos con los que trabaja, garantizando su
precisién aun estando sumergida largos periodos.

® Por los aditivos, que estas bandas poseen, obtenemos una particular indeformabilidad, ideal para trabajos extra pesados.

FORMA DE CALCULAR EL ALOJAMIENTO DEL PISTON

Si al @ interior del CILINDRO, que debe ser igual al & exterior de la BANDA (K), restamos 2 veces el espesor maximo de la
banda (T Max.), obtendremos el @ maximo del alojamiento.

Si al @ interior del CILINDRO, que debe ser igual @ al exterior de la BANDA (K), restamos 2 veces el espesor minimo de la
banda (T Min.), obtendremos el & minimo del alojamiento.

COLOCACION EN PISTONES BAF ESPECIALES
ALOJA-
MEDIDAS DE PIEZA MIENTO
CcODIGO
K | P | N T v
Pulgadas mm. Pulgadas mm, mm. ',"..A"{( H',ﬁ mm,
BAF 50,8 2 508 14/5 458 25 2,5 2,45 9.8
BAF 63,5 2310 635 23/10 585 95 25 245 98
BAF 76,3 3 763 24/5 71,3 ) 2,5 2,45 9.8
BAF 89 3310 89 3310 84 9,5 2,5 2,45 9.8
BAF 100 4 100 334 95 9,5 25 245 98
BAF 111 47/40 111 47/40 106 9,5 25 245 98
BAF 111A 47/40 111 47/40 106 14,5 2,5 2,45 9.8
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FORMA DE CALCULAR EL ALOJAMIENTO EN LA TAPA.

Si al @ del VASTAGO, que debe ser igual al @ interior de la BANDA (P), sumamos 2 veces el espeso méximo de la banda (T
Max.), obtendremos el @ minimo del alojamiento.

Si al @ del VASTAGO, que debe ser igual al @ interior de la BANDA (P), sumamos 2 veces el espesor minimo de la banda (T
Min.), obtendremos el @ minimo del alojamiento.

BAF CATALOGO
MEDIDAS DE PIEZA ALCUAMIENTO)
codee K _ [ P T W~ T 7 ] v
Pulgadas mm. Pulgadas mm. Pulgadas mm. pu'fg"aﬁ-as '\,’.'n*“n{( mw mrm.

BAF 1500 11/2 38,10 11/4 31,75 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 2000 2 50,80 13/4 4445 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 2250 21/4 57,15 2 508 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 2500 21/2 63,50 21/4 57,15 1/2 127 1/8 3,175 3,048 13
BAF 2750 23/4 69,85 21/2 635 1/2 127 1/8 3,175 3,048 13



COLOCACION EN LA TAPA

MEDIDAS DE PIEZA ALOJAMIENTO)

Cédigo K | P | N [ T [ v

Pulgadas mm. Pulgadas mm. Pulgadas mm. pmg%as ",'.'"'}nx‘ ﬂm

BAF 3000 3 7620 23/4 6985 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 3250 31/4 8255 3 762 12 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 3500 31/2 8890 31/4 8255 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 3750 33/4 9525 31/2 889 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 4000 4 101,60 33/4 9525 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 4250 41/4 10795 4 1016 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 4500 4 1/2 114,30 41/4 10795 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 4750 43/4 12065 41/2 1143 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 5000 5 127,00 43/4 12065 58 158 1/8 3,175 3,048 16
BAF 5500 51/2 139,70 51/4 133,35 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 6000 6 152,40 53/4 146,05 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 6500 61/2 16510 61/4 158,75 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 7000 7 177,80 63/4 171,45 12 12,7 1/8 3,175 3,048 13
BAF 8000 8 20320 73/4 19685 1/2 12,7 1/8 3,175 3,048 13

mm.
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ACOPLES SECOS ACOPLES BCH/BNH ACOPLES PNH/PCH

TERMINALES HIDRAULICOS

MANGUE!%‘AS HIDRAULICAS
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