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SERIE SM-DSM

Las empaquetaduras serie SM y serie DSM, se emplean
en el sellado de vastagos, que son sometidos a vibracio-
nes en cilindros de carrera larga. Ambos se componen de
un retén tipo fuelle; un respaldo de goma y tela, con un
anillo antiextrusion, para la SM; y dos respaldos de goma
y tela con dos anillos antiextrusion tipo “L”.

DSM

SM

GCC

Son fabricados en caucho, tela y poliuretano.

Se utilizan en el sellado de cilindros neumaticos e hidrauli-
cos que no trabajan a gran presion y que no tienen una
buena terminacion de pared.

Se fabrican en una gran gama de medidas.

G-DEN
Son guarniciones para cilindros de doble efecto neumati-
co con un inserto metalico que hace a la vez de piston.
Son fabricados en caucho sintético con un resorte expan-
sor. Se fabrican en varias medidas.

Al margen de los modelos presentados en este catalogo, OVNISA S.A. cuenta con una gran variedad de diserios standard
y especiales, para los mas diversos tipos de trabajos, diferentes disefio de maquinas y equipos especiales.

Nuestra empresa cuenta con una seccion de ingenieria del disefio y un laboratorio, que le proporcionardn en forma
rapida y eficiente la solucion para su problema, llevando a cabo el procesado del elastomero, solucionado, engomado de
las telas, corte o preparacion y moldeo en prensas y control electronico de temperatura y tiempo de vulcanizado.

Asi como un severo control final, le garantizara la calidad de estos productos.
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OVNISA le brinda una amplia gama de empaquetaduras y
guarniciones de diversos disefios y medidas.
Ademas fabricamos pedidos especiales de acuerdo a

planos.

Para mayor seguridad al solicitar guarniciones, indique los
datos requeridos en los esquemas; especificando ademads

el modelo elegido.
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SELLADO DE VASTAGO: GPI

SELLADO DE CILINDRO: GPE

GPS GGS

D d D d HASTA @ 25 HASTA @ 50 HASTA @ 75 HASTA @
142 7.9 50.8 38.1 18 x4 28x20 50,5 x 31 75,5 x 56,5
18.0 6.0 85.5 59.5 19x6,5 29 x20 54 x 41 76 x 65
19.0 12.7 86.5 70.0 12,5x8 29,5x20,5 55 x 35 78 x 66
20.0 8.0 88.0 80.0 12,5x 8,5 30 x 20 55 x 40 79x70
22.0 12.0 88.9 76.2 13,5x8,5 31x22 55 x 43 87 x72
23.0 18.0 69.0 69.0 14x8 34,6 x 28 55 x 46 89 x 67
24.0 12.0 90.0 75.0 14x9 35x 20 57 x 48 95 x 74,5
25.0 13.0 91.0 70.0 14x10 35x20,5 58 x 45,4 95,5 x 76,5
25.4 12.7 94.0 62.0 16x 10 35x 27 59 x 50 100 x 80
25.4 19.4 95.2 66.6 16x 11,5 36 x 20 59,5 x 50,5 101,6 x 89,3
27.0 17.0 95.0 70.0 17x9 37 x 25 60 x 40 104,8 x 84
28.0 20.0 97.0 70.0 18,5x 13 37 x25,4 60 x 50 107 x 68
28.5 12.0 99.9 74.6 19x75 37x27,5 50,5 x 39,7 107 x 83,5
30.0 15.0 100.0 75.0 19x13 37 x 30 61 x 43 114,3x 95,2
31.7 22.2 100.0 80.0 20x 11,5 37,6 x25,4 63 x 44,5 116 x 104
31.7 25.4 100.0 90.0 20x 14,5 38 x 20 63,5 x 53,8 125 x 100
33.0 24.5 101.6 81.6 20,3x 13 38 x 26 67 x 58 126 x 110
35.0 25.0 101.6 88.9 21x16 38 x 26,5 67 x 59 126,6 x 95,8
37.5 275 103.0 83.0 21x16,2 38 x 27 68,5 x 59,5 127 x 101,6
38.0 18.0 106.3 87.3 21,8x 16,2 40,3 x 27,8 70 x 50 150 x 125
39.5 27.5 107.9 88.9 22x15 40,5 x 28,5 72 x 52 151 x 130
40.0 28.0 109.5 87.3 22x16 41x26 73x57,1 152 x 129
41.2 31.7 110.0 85.0 22,3x 16,5 41,5x25 75 x 50 152,4 x 127
43.0 34.0 110.0 90.0 22,5x27,5 44,5 x 36,5 85 x 65 155,5x 149,5
44.0 35.0 114.3 95.2 24x12 45 x 25,5 = 159 x 146,8
45.0 25.0 115.5 104.5 24x16,5 45x 29 - 165 x 145
45.0 35.0 116.0 90.0 245x19 47 x 35 - 177,5x161,5
47.0 28.0 120.0 105.0 25x12 49 x 37 = =
47.5 37.5 123.0 100.0 25x16 49,5 x 40 - -
48.0 38.4 125.0 100.0 25x18 50 x 41 - -
50.0 25.0 128.5 114.5
50.0 35.0 130.0 110.0 MEDIDAS Y COMPUESTOS ESPECIALES CONSULTAR EN FABRICA




GPS-GGS

GOMA SIMPLE

GTS

ESE

EDE

Son guarniciones fabricadas en caucho sintético o caucho poliure-
tanico, segun sean las exigencias de trabajo.

Son utilizadas ampliamente en todos los cilindros, sean neumati-
cos o hidrdulicos. Producen un excelente sello y son de féacil
colocacion.

Su funcionalidad y calidad han extendido enormemente su campo
de empleo.

Se fabrican en una extensa gama de didmetros.

TELA SIMPLE

Son guarniciones disefiadas para reducir al minimo los lugares
destinados al sellado, logrando mas carrera dtil.

Son resistentes al desgarre y evitan fugas aun sin presion alguna.
Se fabrican en didmetros de 9 hasta 900 mm.

D d D d D d
380 250 90.0  70.0 126.0 104.0
625  40.0 1000  80.0 1350 1100
635 508 101.0 762 1400 1200
65.0 45.0 101.6 825 152.0 127.0
750 57.0 1100  90.0 1550 129.0
762 57 1143 889 177.0 1580
850 55.0 1250 100.0 300.0 270.0

EMPAQUETADURA SIMPLE EFECTO

Son empaquetaduras disefiadas para sellar vastagos de piston de
sistemas hidrdulicos.

Se pueden utilizar fluidos como aceite, agua y mezcla de hidroso-
lubles. Este tipo de empaquetaduras supera el efecto de sellado
de los arosellos “O” convencionales, porque la deformacion de
sus labios (efectuada por la presion) produce un sello estanco
sobre las paredes del vastago.

Ademas por ser su base de goma y tela es mas resistente a la
deformacion. Se fabrican en didmetros de 16 a 330 mm.

EMPAQUETADURA DOBLE EFECTO

Son guarniciones disefiadas para cilindros hidrdaulicos de doble
efecto.

Las guarniciones EDE trabajan bajo el mismo principio que las
ESE, sdlo que su disefio responde al doble efecto, por lo tanto
todo lo dicho para la ESE, en el parrafo anterior es valido para las
EDE.






