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CATALOGO DE JUNTAS COMPUESTAS A
OVNIDAP

Es una junta compuesta que actua como sello doble efecto fabricada en teflon con carga de vidrio y bisulfuro de molibdeno y un
aro expansor de caucho.

Se recomienda la colocacion de una banda antifriccion a cada lado de la junta doble efecto debido a que el Ovnidap no tiene
propiedades de guia de piston.

MEDIDAS NOMINALES DEL SELLO Y ALOJAMIENTO

Medidas de la Banda Medidas del Alojamiento Codi Medidas de la Banda Alojamiento
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banda  mm mm mm mm mm DAP 2000 2 50,80 37,3 8 38,1 8,3
OFP50-12 2° 595 3670 50,00 49,60 37,68 6,25 DAP2250  21/4 5715 4365 8 4445 83
OFP89-01 31/2° 930 6830 8890 8840 6922 9,52 DAP2500 1172 6350 50 8 50,8 8,3
OFP 100-01 4° 9,30 79,40 100,00 99,50 80,32 9,52 DAP2750  23/4 6985 56,35 8 57,15 83
OFP 12501 5° 9,30 104,40 125,00 124,50 10532 9,52 DAP 3000 3 7620 627 8 63,5 8,3
OFP 127-01 127mm 9,30 106,40 127,00 126,50 107,32 9,52 DAP3250 314 8255 69,05 8 69,85 83
OFP 140-01 51/2" 9,30 119,10 139,70 139,20 120,02 9,52 DAP3500 312 8890 754 8 76,2 83
OFP G521 21/2° 800 4740 6500 6475 4900 830 DAP3750  33/4 9525 8175 8 8255 83
OFP7621 3° 800 5860 7620 7595 6020 8,30 DAP 4000 S NICoR el 8 889 83
N (RN SR AN SRR SRR S S DAP4250  41/4 107,95 94,45 8 9525 83
- DAP4500  41/2 11430 1008 8 1016 83
OFP 100-21 4 8,00 | 8250 100,00 99,75 | 84,00 | 8,30 DAP4750  438/4 12065 107,15 8 107,95 83
OFP 114-21 431/64° 800 96,90 11430 114,00 9830 8,30 DAP 5000 gl les 8 AT
OFP125-21 57 800 107,70 12500 12470 109,00 8,30 DAP5250  51/4 13335 119,85 8 120,65 83
OFPg9-11 312" 690 7556 8890 8865 7668 7,00 DAP5500 5172 139,70 126, 8 127 8,3
OFP 114-11 431/64~ 6,90 100,96 114,30 114,00 102,08 7,00 DAP 5750 53/4 146,05 132,55 8 133,35 83
OFP 127-11 127mm 6,90 113,67 127,00 126,70 114,79 7,00 DAP 6000 6 152,40 1389 8 1397 83
OFP89-02 31/2° 461 7468 8890 8840 7520 4,76 DAP6500  61/2 16510 1516 8 1524 83
DAP 7000 7 17780 1643 8 1651 83
DAP7500  71/2 19050 177 8 1778 83
DAP 8000 8 20320 1897 8 1905 83

® Es compatible con cualquier tipo de fluido mien-
tras se adecue el material del aro expansor al D
liquido en cuestion.

® Puede soportar temperaturas de -50 C° hasta 200
C° adecuando el material del aro expansor.

® Soporta hasta 350 Bar de presion.

® Permite una elevada velocidad axial. _,— /]
® Tiene gran resistencia a la extrusion. ‘
‘ — 1 =
® Por su disefio admite juegos diametrales mayores
a los tolerados por otro tipo de junta. I T
® Minimo indice de rotura. 2 <=
® Mantiene el movimiento axial de manera uniforme o /7 / "/

aun a bajas velocidades.

APLICACIONES

Se utilizan en pistones doble efecto de todo tipo y para toda aplicacion. Tiene la ventaja de ocupar poco espacio en pistones de
reducidas dimensiones ya que con una junta compuesta se pueden reemplazar a dos guarniciones simple efecto. Se utilizan en
madquinas viales, herramientas hidraulicas, cilindros compensados, etc.
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INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

En primer lugar debemos revisar que en el alojamiento de la junta y en los alojamientos de las guias no haya filos ni rebabas cortantes. Luego
debemos introducir el aro de caucho (no deberia presentar ningun problema). Los anillos de teflon de hasta 4" (101,6 mm) deberan meterse
con dispositivos construidos para dicha funcion. Lo mas recomendable sera fabricar un cono de metal (puede ser Nylon, Delrin, etc.) del mismo
diametro del piston y deslizar el aro por el mismo. En el caso de que haya un alojamiento para banda antifriccion anterior al de la junta
compuesta, deberan introducirse primero dicha banda y luego la junta en cuestion.

Cuando el diametro de los aros de teflon exceden los 100 mm podran estirarse manualmente pero cuidando que no se deforme ni agrande
demasiado el mismo.

NOTA: si hubiera situaciones no contempladas en la precedente explicacion se ruega consultarnos ya sea por fax, tel. o por E-mail.
Se recomienda utilizar conos para su correcta colocacion.

CONOZCA LA LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS OVNISA AR

ACOPLES SECOS ACOPLES BCH/BNH ACOPLES PNH/PCH

MOTORES ORBITALES TERMINALES HIDRAULICOS

O'RINGS POLYPACKS
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