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L-250/L-1375 | Dimensiones Nominales del Limpiavéastago Dimensiones del Alojamiento
Codigo Diametro del “P"Diametro “V"Espesor Diametro real “D" + .006 “T" +.004 K" +.010
Vastago Exterior de la base entre labios -.000 -.000 -.000

Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm.

L-250 1/4 6,35 1/2 12,70 1/8 3,17 220 5,58 0.497 12,62 0.124 3,15 .410 10,41
L-312 516 7,94 9/16 1424 1/8 3,17 .283 7,18 0.560 14,22 0.124 3,15 .475 12,06
L-375 3/8 952 58 1588 1/8 3,17 .345 8,76 0.622 15,79 0.124 3,15 .535 13,59
L-437 716 11,11 11/16 17,46 1/8 3,17 .408 10,36 0.685 17,39 0.124 3,15 .600 15,24
L-500 1/2 12,7 3/4 19,05 1/8 3,17 .470 11,93 0.747 18,97 0.124 3,15 .660 16,76
L-562 9/16 14,29 13/16 20,64 1/8 3,17 .533 13,53 0.810 20,57 0.124 3,15 .725 18,41
L-625 58 1588 7/8 2222 1/8 3,17 .595 1511 0872 22,15 0.124 3,15 .785 19,94
L-687 11/16 17,40 15/16 23,80 1/8 3,17 .658 16,71 0.935 23,75 0.124 3,15 .850 21,60
L-750 3/4 19,05 1-1/8 28,58 3/16 4,76 .710 18,03 1.122 28,49 0.187 4,75 .995 25,52
L-812 13/16 20,60 1-3/16 30,16 3/16 4,76 .773 19,63 1.185 30,09 0.187 4,75 1.060 26,92
L-875 7/8 2222 1-1/4 31,75 3/16 4,76 .835 21,20 1.247 31,67 0.187 4,75 1.120 28,45
L-937 15/16 23,81 1-5/16 33,30 3/16 4,76 .898 22,80 1.310 33,27 0.187 4,75 1.185 30,09
L-1000 1 25,4 1-3/8 34,92 3/16 4,76 .960 24,38 1.372 34,84 0.187 4,75 1.245 31,62
L-1062 1-1/16 26,97 1-7/16 36,51 3/16 4,76 1.023 25,98 1.435 36,45 0.187 4,75 1.310 33,27
L-1125 1-1/8 28,58 1-1/2 38,10 3/16 4,76 1.085 27,56 1.497 38,02 0.187 4,75 1.370 34,80
L-1187 1-3/16 30,16 1-9/16 39,68 3/16 4,76 1.148 29,16 1.560 39,62 0.187 4,75 1.435 36,45
L-1250 1-1/4 31,75 1-5/8 41,28 3/16 4,76 1.210 30,73 1.622 41,19 0.187 4,75 1.495 37,97
L-1312 1-5/16 33,30 1-11/16 42,86 3/16 4,76 1.273 32,33 1.685 42,80 0.187 4,75 1.560 39,62
L-1375 1-3/8 34,92 1-3/4 44,40 3/16 4,76 1.335 33,91 1.747 44,37 0.187 4,75 1.620 41,15



LIMPIAVASTAGO
L-1437/ L-2562 | Dimensiones Nominales del Limpiavdstago Dimensiones del Alojamiento
Cédigo Diametro del “P"Didmetro “V"Espesor Diametro real ‘D" +.006 “T" +.004 K" +.010
9 Vastago Exterior de la base entre labios -.000 -.000 -.000

Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm.

L-1437 1-7/16 36,51 1-13/16 46,04 3/16 4,76 1.398 3551 1.810 45,97 0.187 4,75 1.685 42,80
L-1500 1-1/2 38,10 1-7/8 47,62 3/16 4,76 1.460 37,08 1.872 47,54 0.187 4,75 1.745 44,32
L-1562 1-9/16 39,68 1-15/16 49,20 3/16 4,76 1.523 38,68 1.935 49,15 0.187 4,75 1.810 45,97
L-1625 1-5/8 4128 2 50,80 3/16 4,76 1.585 40,26 1.997 50,72 0.187 4,75 1.870 47,50
L-1687 1-11/16 42,86 2-1/16 52,38 3/16 4,76 1.648 41,86 2.060 52,32 0.187 4,75 1.935 49,15
L-1750 1-3/4 44,40 2-1/8 53,98 3/16 4,76 1.710 43,43 2.122 53,89 0.187 4,75 1.995 50,67
L-1812 1-13/16 46,04 2-3/16 55,50 3/16 4,76 1.773 45,03 2.185 55,50 0.187 4,75 2.060 52,32
L-1875 1-7/8 47,62 2-1/4 57,15 3/16 4,76 1.835 46,61 2.247 57,07 0.187 4,75 2.120 53,85
L-1937 1-15/16 49,20 2-5/16 58,70 3/16 4,76 1.898 48,21 2.310 58,67 0.187 4,75 2.185 55,50
L-2000 2 50,80 2-1/2 63,50 1/4 6,35 1.955 49,66 2.497 63,42 0.249 6,32 2.327 59,10
L-2062 2-1/16 52,38 2-9/16 65,00 1/4 6,35 2.018 51,25 2.560 65,02 0.249 6,32 2.390 60,70
L-2125  2-1/8 53,98 2-5/8 66,68 1/4 6,35 2.080 52,83 2.622 66,59 0.249 6,32 2.452 62,28
L-2187 2-3/16 55,50 2-11/16 68,26 1/4 6,35 2.143 54,43 2.685 68,20 0.249 6,32 2.515 63,88
L-2250 2-1/4 57,15 2-3/4 69,85 1/4 6,35 2.205 56,00 2.747 69,77 0.249 6,32 2.577 65,45
L-2312 2-5/16 58,70 2-13/16 71,43 1/4 6,35 2.268 57,60 2.810 71,37 0.249 6,32 2.640 67,05
L-2375 2-3/8 60,32 2-7/8 73,00 1/4 6,35 2330 59,18 2.872 72,95 0.249 6,32 2.702 68,63
L-2437 2-7/16 61,91 2-15/16 74,61 1/4 6,35 2.393 60,78 2.935 74,55 0.249 6,32 2.765 70,23
L-2500 2-1/2 63,50 3 76,00 1/4 6,35 2.455 62,36 2.997 76,12 0.249 6,32 2.827 71,80
L-2562 2-9/16 65,08 3-1/16 77,58 1/4 6,35 2.518 63,96 3.060 77,72 0.249 6,32 2.890 73,40




CORTE TRANSVERSAL DE CILINDRO HIDRAULICO

LIMPIAVASTAGO

VASTAGO

L-2625/ L-4500 |

Dimensiones Nominales del Limpiavastago Dimensiones del Alojamiento

Cédigo Diametro del “P"Diametro “V"Espesor Diametro real ‘D" +.006 “T" +.004 ‘K" +.010

Vastago Exterior de la base entre labios -.000 -.000 -.000

Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm.
L-2625 2-5/8 66,68 3-1/8 79,38 1/4 6,35 2.580 65,53 3.122 79,30 0.249 6,32 2.952 74,98
L-2687 2-11/16 68,26 3-3/16 80,96 1/4 6,35 2.643 67,13 3.185 80,90 0.249 6,32 3.015 76,58
L-2750 2-3/4 69,85 3-1/4 82,55 1/4 6,35 2.705 68,70 3.247 82,47 0.249 6,32 3.077 78,15
L-2812 2-13/16 71,43 3-5/16 84,13 1/4 6,35 2.768 70,30 3.310 84,07 0.249 6,32 3.140 79,75
L-2875 2-7/8 73,00 3-3/8 85,72 1/4 6,35 2.830 71,88 3.372 85,65 0.249 6,32 3.202 81,33
L-2937 2-15/16 74,61 3-7/16 87,31 1/4 6,35 2.893 73,48 3.435 87,25 0.249 6,32 3.265 82,93
L-3000 3 76,20 3-1/2 88,90 1/4 6,35 2.955 75,05 3.497 88,82 0.249 6,32 3.327 84,50
L-3125 3-1/8 79,38 3-5/8 92,08 1/4 6,35 3.080 78,23 3.622 91,99 0.249 6,32 3.452 87,68
L-3250 3-1/4 82,55 3-3/4 9595 1/4 6,35 3.205 81,40 3.747 95,17 0.249 6,32 3.577 90,85
L-3375 3-3/8 85,73 3-7/8 98,42 1/4 6,35 3.330 84,58 3.872 98,35 0.249 6,32 3.702 94,03
L-3500 3-1/2 8890 4 101,60 1/4 6,35 3.455 87,75 3.997 101,52 0.249 6,32 3.827 97,20
L-3625  3-5/8 92,08 4-1/8 104,78 1/4 6,35 3.580 90,93 4.122 104,70 0.249 6,32 3.952 100,38
L-3750 3-3/4 9595 4-1/4 107,95 1/4 6,35 3.705 94,10 4.247 107,87 0.249 6,32 4.077 103,55
L-3875 3-7/8 98,42 4-3/8 111,12 1/4 6,35 3.830 97,28 4.372 111,04 0.249 6,32 4.202 106,63
L-4000 4 101,60 4-1/2 114,30 1/4 6,35 3.955 100,45 4.497 114,22 0.249 6,32 4.327 109,90
L-4125  4-1/8 104,78 4-5/8 117,48 1/4 6,35 4.080 103,63 4.622 117,39 0.249 6,32 4.452 113,08
L-4250 4-1/4 107,95 4-3/4 120,65 1/4 6,35 4.205 106,80 4.747 120,57 0.249 6,32 4.577 116,25
L-4375  4-3/8 111,12 4-7/8 123,85 1/4 6,35 4.330 109,98 4.872 123,75 0.249 6,32 4.702 119,43
L-4500 4-1/2 114,30 5-1/4 133,30 3/8 9,52 4.445 112,90 5.247 133,27 0.374 9,50 4.993 126,82
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L-4625/L-7750 |

Dimensiones Nominales del Limpiavastago

Dimensiones del Alojamiento

Cadigo Diametro del “P"Diametro “V"Espesor Diametro real ‘D" +.006 T" +.004 ‘K" +.010
Vastago Exterior de la base entre labios -.000 -.000 -.000
Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm.

L-4625 4-5/8 117,48 5-3/8 136,50 3/8 9,52 4.570 116,07 5.372 136,45 0.374 9,50 5.118 129,99
L-4750 4-3/4 120,60 5-1/2 139,70 3/8 9,52 4.695 119,25 5.497 139,62 0.374 9,50 5.243 133,17
L-4875 4-7/8 123,82 5-5/8 142,87 3/8 9,52 4.820 122,43 5.622 142,80 0.374 9,50 5.368 136,34
L-5000 5 127,00 5-3/4 146,05 3/8 9,52 4.945 125,60 5.747 145,97 0.374 9,50 5.493 139,52
L-5125 5-1/8 130,20 5-7/8 149,22 3/8 9,52 5.070 128,78 5.872 149,15 0.374 9,50 5.618 142,69
L-5250 5-1/4 133,35 6 152,40 3/8 9,52 5.195 131,95 5.997 152,32 0.374 9,50 5.743 145,87
L-5355 5-3/8 136,50 6-1/8 155,17 3/8 9,52 5.320 135,13 6.122 155,50 0.374 9,50 5.868 149,04
L-5500 5-1/2 139,70 6-1/4 158,75 3/8 9,52 5.445 138,30 6.247 158,67 0.374 9,50 5.993 152,22
L-5625 5-5/8 142,80 6-3/8 161,52 3/8 9,52 5.570 141,47 6.372 161,85 0.374 9,50 6.118 155,39
L-5750 5-3/4 146,05 6-1/2 165,10 3/8 9,52 5.695 144,65 6.497 165,02 0.374 9,50 6.243 158,57
L-5875  5-7/8 149,22 6-5/8 168,20 3/8 9,52 5.820 147,82 6.622 168,20 0.374 9,50 6.368 161,74
L-6000 6 152,40 6-3/4 171,45 3/8 9,52 5.945 151,00 6.747 171,37 0.374 9,50 6.493 164,92
L-6250 6-1/4 158,75 7 177,80 3/8 9,52 6.195 157,35 6.997 177,72 0.374 9,50 6.743 171,27
L-6500 6-1/2 165,10 7-1/4 184,15 3/8 9,52 6.445 163,70 7.247 184,07 0.374 9,50 6.993 177,62
L-6750 6-3/4 171,45 7-1/2 190,50 3/8 9,52 6.695 170,05 7.497 190,42 0.374 9,50 7.243 183,97
L-7000 7 177,80 7-3/4 196,85 3/8 9,52 6.945 176,40 7.747 196,77 0.374 9,50 7.493 190,32
L-7250 7-1/4 184,15 8 203,20 3/8 9,52 7.195 182,75 7.997 203,12 0.374 9,50 7.743 196,67
L-7500 7-1/2 190,50 8-1/4 209,55 3/8 9,52 7.445 189,10 8.247 209,47 0.374 9,50 7.993 203,02
L-7750 7-3/4 196,85 8-1/2 21590 3/8 9,52 7.695 195,45 8.497 215,82 0.374 9,50 8.243 209,37




L-7750/ L-1300 | Dimensiones Nominales del Limpiavastago Dimensiones del Alojamiento

Codigo Diametro del “P"Diametro “V"Espesor Diametro real ‘D" +.006 ‘T +.004 ‘K" +.010
Vastago Exterior de la base entre labios -.000 -.000 -.000

Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm. Pulgada Mm.

L-7750 7-3/4 196,85 8-1/2 215,90 3/8 9,52 7.695 19545 8.497 215,82 0.374 9,50 8.243 209,37
L-8000 8 203,20 8-3/4 222,25 3/8 9,52 7.945 201,80 8.747 222,17 0.374 9,50 8.493 215,72
L-8250 8-1/4 209,55 9 228,60 3/8 9,52 8.195 208,15 8.997 228,52 0.374 9,50 8.743 222,07
L-8500 8-1/2 215,90 9-1/4 234,95 3/8 9,52 8.445 214,05 9.247 234,87 0.374 9,50 8.993 228,42
L-8750 8-3/4 222,25 9-1/2 241,30 3/8 9,52 8.695 220,85 9.497 241,22 0.374 9,50 9.243 234,77
L-9000 9 228,60 9-3/4 247,65 3/8 9,52 8.945 227,20 9.747 247,57 0.374 9,50 9.493 241,12
L-9250 9-1/4 234,95 10 254,00 3/8 9,52 9.195 233,55 9.997 253,92 0.374 9,50 9.743 247,47
L-9500 9-1/2 241,30 10-1/4 260,35 3/8 9,52 9.445 239,90 10.247260,27 0.374 9,50 9.993 253,82
L-9750  9-3/4 247,65 10-1/2266,70 3/8 9,52 9.695 246,25 10.497 266,62 0.374 9,50 10.243 260,17
L-10000 10 254,00 11 279,40 1/2 12,70 9.940 252,47 10.997 279,32 0.499 12,67 10.659 270,73
L-10250 10-1/4 260,35 11-1/4 285,75 1/2 12,70 10.190 258,82 11.247 285,67 0.499 12,67 10.909 277,08
L-10500 10-1/2266,7011-1/2292,10 1/2 12,70 10.440 265,17 11.497292,02 0.499 12,67 11.159 283,43
L-10750 10-3/4 273,05 11-3/4 298,45 1/2 12,70 10.690 271,52 11.747 298,37 0.499 12,67 11.409 289,78
L-11000 11 279,40 12 304,80 1/2 12,70 10.940 277,87 11.997 304,72 0.499 12,67 11.659 296,14
L-11250 11-1/4285,7512-1/4 311,15 1/2 12,70 11.190 284,22 12.247 311,07 0.499 12,67 11.909 302,48
L-11500 11-1/2292,1012-1/2317,50 1/2 12,70 11.440 290,57 12.497 317,42 0.499 12,67 12.159 308,83
L-11750 11-3/4 298,45 12-3/4 323,85 1/2 12,70 11.690 296,92 12.747 323,57 0.499 12,67 12.409 315,18
L-12000 12 304,80 13 330,20 1/2 12,70 11.940 303,99 12.997 330,12 0.499 12,67 12.659 321,33
L-12500 12-1/2 317,50 13-1/2 342,90 1/2 12,70 12.480 316,99 13.497 342,82 0.499 12,67 13.159 334,23
L-13000 13 330,20 14 355,60 1/2 12,70 12.940 328,67 13.997 355,52 0.499 12,67 13.659 346,93

DESCRIPCION Y APLICACIONES

Los limpiavédstagos se utilizan para remover las particulas abrasivas que se depositan en los ejes de los cilindros neumaéticos e
hidraulicos.

Estan disefiados para aplicaciones de alta performance, ofrecen una excelente respuesta a la abrasion. El tamafio y la forma
del labio limpiador aseguran que se mantenga el contacto con la superficie del vdstago, a pesar de agentes tan variados como
barro, hielo, petrdleo, cemento, etc. De esta manera proteje a las guarniciones que trabajan dentro del cilindro y alarga su vida
util.

El material con que estan hechos los rascadores (ver propiedades), es excelente para la mayoria de los fluidos hidrdulicos:
aceites con base de petroleo, soluciones acidas y alcalinas en concentraciones inferiores al 10%, sales, alcoholes alifaticos e
hidrocarburos, mezclas que contengan menos del 20% de sustancias aromadticas y solidos en solucion.

No es recomendado para el empleo en contacto con liquidos de freno, ésteres, acetonas, compuestos aromaticos puros y
agentes oxidantes no activos. Es afectado también, por la exposicion prolongada a vapores de agua de mas de 88 C°.

Los limpiavédstagos estan fabricados con poliuretano a base de poliéster (C 95-A), de origen aleman, cuyas propiedades y
aplicaciones se podran observar en forma mas especifica en la tabla adjunta.

Por otra parte, los limpiavéastagos llevan un recubrimiento de disulfuro de molibdeno (Mo s2), el cual forma sobre la superficie
del mismo una pelicula lubricante seca de fuerte adherencia, haciéndola resistente al envejecimiento y a las presiones.




PROPIEDADES A

PROPIEDADES PROPIEDAD MEDIDA DIN C9A

El elastémero de poliuretano Apropiado para inyeccion-extrusion

termoplastico tiene excelentes Dureza Shore A 53505 96
propiedades mecdnicas: alta Dureza Shore D 53505 47
resistencia a la rotura, al desgarre y

a la abrasion. También tiene muy Densidad g/lcm? 53479 1,21
buen poder de recuperacion y es Resistencia a la rotura N/mm2 | 53504-S2 55

flexible a bajas temperaturas. Se

puede reciclar. Alargamiento a la rotura % 53504-S2 550
Valor de tension 20 % N/mm?2 | 53504-S2 8
Valor de tension 100% N/mm? | 53504-S2 11
APLICACIONES PREFERENTES °
Valor de tensiéon 300% N/mm?2 | 53504-S2 22
Tubos espirales, tubos neumaticos, Médulo de elasticidad del ensayo de traccion (probeta 3) N/mm?2 53457-t
correas redondas, piezas técnicas Resistencia al imiento de d N/ E— e
como por ejemplo: casquillos, esistencia al crecimiento de desgarre mm
guardapolvos, juntas, fuelles, Pérdida por abrasion mm3 53516 25
e/ememtos de criba, correas Deformacion permanente por comprension a temp. ambiente % 53517 30
trapezoidales.
Deformacion permanente por comprensién a 70 ° C % 53517 45

Resistencia a la rotura despues de inmersion en agua durante

21diasa80°C N/mm?2 | 53504-S2 40

Alargamiento a la rotura despues de inmersion en agua

durante 21 diasa80°C % 53504-S2 500

Resiliencia (charpy) + 23°C Kj/m2 53454 | sin rotura
-30°C sin rotura

CONOZCA LA LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS OVNISA A

ACOPLES SECOS ACOPLES BCH/BNH ACOPLES PNH/PCH

TERMINALES HIDRAULICOS

MANGL]ERAS HIDRAULICAS POLYPACKS
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