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LINEA R1

Manguera hidraulica de alambre de acero trenzado DIN EN 853 1SN/SAE J517 100 R1AT.

Descripcion:
Excede ;os estandares de DIN EN853 15N /Iso 1436

= Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite

= Refuerzo: una trenza de alambre de acero de alta resistencia.

» Cubierta: cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie, a la abrasion y a la temperatura.
= Rango de temperatura: -40°C - +100°C

DM Espacio Mm. Pulgadas M. Mm. MPA PSI MPA PSI mm M Ky
5 -3 5004 3/16° 95zx086 125 25.0 3625 100.0 14503 90 50/20 0.180

8 -5 81x04 516" 127x06 157 21.5 3118 86.0 12473 115 50/20 0.379

125 -8 129=x06 1/2" 183+x08 215 16,0 2320 64.0 9282 180 50/20 0.568

19 12 19.2x06 3/4" 254x08 286 105 1522 420 6091 240 50/20 0.738

32 -20 322x08 1-1/4" 405x12 448 6.2 899 26.0 3770 420 40/20 1.082

51 -32 51.2x08 2¥ 60.3+x16 659 4.0 580 160 2320 630 40/20 1.812

LINEA R2 Y LINEA SMOOTH COVER

Manguera hidraulica de alambre de acero trenzado DIN EN 853 2SN/SAE J517 100 R2AT.

Descripcidn:
Excede los estandares de DIN EN853 25N / Iso 1436

= Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite

» Refuerzo: doble trenza de alambre de acero de alta resistencia.

= Cubierta: cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie, a la abrasidn y a la temperatura.
« Rango de temperatura: -40°C-+100°C
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LINEA R2 Y LINEA SMOOTH COVER

Dimensiones Nominales de la Manguera

l 0.0 I Max I L Ilu i B.P Im:'ul'}_'- '-'-I nin B.R I_-'-_'-..- it I Peso

DN Espacio Mm. Pulgadas M. Mm. MP& F3l MP& F3l mm m Kg'm

5 =3 5004 316" 111205 141 415 6019 166.0 24076 90 50/20 0.315

8 =5 8104 516" 143x06 173 350 5076 140.0 20305 115 50/20 0.528

125 -8 12906 1/2° 198x08 231 27.5 3988 110.0 15954 180 50/20 0.759

19 -12 192=+06 34" 27.0x08 302 215 3118 B86.0 12473 240 50/20 1.021

32 20 322=x08 1-1/4" 44412 496 125 1812 50.0 7251 420 40/20 1.519

51 -32 512=x08 2" 635x12 686 8.0 1160 320 4641 630 40/20 2.446

LINEA R2 PARA HIDROLAVADORA ALTA
TEMPERATURA

Manguera hidraulica de malla de alambre de acero SAE J517 100 R2

Descripcion:

Segun los estandares de ISO 4079 R2, EN 854 R2, SAE J517 100R2
« Tubo interior de E.P.D.M

+ 2 trenzas de acero

« Recubrimiento en Hypalon azul.

» 155 grados de temperatura de trabajo

)

LINEAR3

Manguera hidraulica de malla de alambre de acero SAE J517 100 R3
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Descripcion:

Seguin los estandares de 1SO 4079 R3, EN 854 R3, SAE J517 100R3

* Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite.

« Refuerzo: dos trenzados de fibra de poliéster de alta resistencia.

= Cublerta: caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite.

* Rango de temperatura: -40 °C a + 100 °C.

= Aplicaciones principales: Iineas de baja y media presidn, lineas de retorno
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LINEAR3

OVINIFL &)X

SAE J517 100 R3 Dimensiones Nominales de la Manguera

: : {rmarn) ‘::;; I P, I Min. B.P I Min. B.R. I Feso
DN  Espacio Pulgadas  Max  Min Mn | Max MPA  PSI | MPA | PSl | MP FSI  Pulgadas Kgim
5 -3  3Me" 54 45 119 135 105 1520 21.0 3050 42 6090 295 75 0,159

8 -5 518" B85 76 167 183 84 1220 168 2440 335 4860 3.94 100 0.270

1256 -8 /2" 135 124 230 246 7.0 1015 14.0 2030 28 40680 4.92 125 0450

19 | -12 | 34"  19.8 187 31.0 3256 6.2 @ 750 |[10.5 1520 21 [3045 591 | 150 | |0.F20

315 -20 1.1/4" 329 314 429 460 26 380 52 750 105 1520 9.84 250 1.070

LINEA R4

Manguera hidraulica de succion con interior de alambre espiralado SAE J517 100 R4.

Descripcion:
Conforme a las normas SAE J517 100 R4

» Aplicaciones: Apta para trabajar con petréleo y fluidos a base de agua, utilizadas para baja presién y vacrfo.
* Rango de temperatura: -40°C~+100°C
= Fabricacion: Fabricada en caucho sintético, reforzada con capas de fibra textil y con interior de alambre espiralado.

Mrn. Pulgadas Espacio = Mm. =~ MPA PSl mm m Kg/m
19R4 190x08 34" -12 348 21 298 125 50100 0.733

32R4 318=x12 1-1/4" -20 508 14 199 200 40/20 1.068

51R4 508x16 2° -32 699 07 99 300 40/20 1.565

76R4 76.2x1.6 3" -48 953 04 57 460 40/20 2.227

102R4 101616 4" -64 1207 025 36 610 40/20 2.906




LINEARS

Manguera hidrdulica de alambre de acero trenzado SAE 100 R5

Descripcidn:

Segun los estandares de I1SO 4079 R5, EN 854 R5, SAE J517 100R5

+ Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite

* Refuerzo: un alambre de acero trenzado

« Cubierta: trenza de algodén impregnada de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie
» Temperatura de trabajo: desde -40 °C hasta + 100 °C
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Puigadas  mm mm MPA PsI MPA Kg/m
5 3M16" 48 137 21 3045 B84 12180 75 @0.24

8 ©&M6° 79 176 157 2276 62 8990 100 0.36

125 1/2° 127 240 122 1769 48 6960 140 0.55

22 7" 222 322 566 812 22 3090 185 0.69

a5 1-a/8" 349 452 35 507 14 2030 2656 1.03

60 2-3/8" 605 742 24 348 96 1392 610 2.00

LINEA R7 / R7 NO CONDUCTIVO

Manguera hidraulica termoplastica linea SAE J517 100R7.

Descripcion:

Conforme a las normas SAE J517 100 R7

= Aplicaciones: Apta para trabajar con petrélec y fluidos a base de agua, utilizadas para alta presién.

+ Rango de temperatura: -40°C-+93°C

« Fabricacidn:

Tubo interior: Polimero termopldstico.

Tubo exterior: Polimero termoplastico resistente al ozono, intemperie y abrasién, color NEGRO, microperforada.
Refuerzo: Fibras sintéticas de alta resistencia, trenzadas.
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LINEA R7 / R7 NO CONDUCTIVO

R7 NO CONDUCTIVO
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Dimensiones Nominales de la Manguera

Espacio Mm. Pulgadas Mm, MPA PS5l mm m Kgim
aR7 -2 37+03 1/8" 9.5 21.0 3045 25 50100 0115

B6RT -4 6.6x04 1/4" 13.7 19.2 2784 100  50/100 0.270

10R7 -6 9805 38" 18.4 15.7 2277 1256  50/100 0.378

16R7 =108 NGS (6N RE/8 25.8 105 1522 205  50/100 0.658

25R7 -16 257+ 0.7 1" 36.7 7.0 1015 300 50M100/40/20 0.936

LINEA R7 DUAL

Manguera hidraulica de Elastomero SAE 100 R7

Segtin los esténdares de

« Tubo interior: elastémero termoplédstico resistente al aceite

« Refuerzo: fibra trenzada de una capa

= Cublerta: elastémero termoplédstico con alta resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasién
« Temperatura de trabajo: desde -40 °C hasta + 100 °C

SAE 100 RV Dimensiones Nominales de la Manguera

mm Pugadas mm Pulgadas Max | MPA  PSI MPA  PSI  mm  Kgm

32 1/8" 34 0133 95 21 3045 84 12180 13 0.037

6.3 1/4° 62 0244 137 192 2784 76 11020 33 0.085

10 3/8° 93 0366 184 157 2276 62 B8990 51 0.141

19 3/4" 186 0732 286 87 1261 35 5075 127 0.287
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LINEA RS

Mangueras termoplasticas Serie R8.

DESCFfECfﬁﬂ:
Conforme a las normas SAE 100 R8

= Aplicaciones: Apla para trabajar con petréleo y fluidos a base de agua, utilizadas para alta presién.
» Rango de temperatura: -40°C~+100°C

» Fabricacion:

Tubo interior: Polimero termopléstico.

Tubo exterior: Elastémero termoplastico con alta resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasion.
Refuerzo: Fibra trenzada de dos capas.

Q ') | .

Tamaiio .0,
mm_ pulgadas  mm L] Meax Mpa pei Mps i
5 316" 4.6 54 14.6 35 5075 140 20300

10 38" 93 103 203 28 4080 112 16240

LINEA R9

Manguera hidraulica de alambre de acero espiralado SAE 100 R9

Descripcidn:
« Tubo interior: caucho sintético.

» Refuerzo: Cuatro espirales de alambre de acero de alta resistencia.
= Cubierta: caucho sintético negro resistente a la abrasidn, aceites y condiciones climéticas.
» Temperatura de trabajo: desde -40 °C hasta + 120 °C.

SAE 100 R9

; Min B.R.
mm  Pulgadas  Min Max Max = MPA  PSI MPA PSSl mm  Kgim
10.0 3/8" 930 1010 2110 315 4560 63 9135 130 0.75

19.0 34" 1860 19.80 31.90 21 3045 42 6090 280 1.50

31.5 1-1/4" 31.40 33.00 50.70 17.56 2540 35 5075 460 280

51.0 2" 5040 52,00 73.00 14 2030 28 4060 710 4.25
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LINEARI12

Manguera hidrdaulica con 4 espirales de acero : SAE J517 100 R12

Descripcion:

Seguin los estdndares de SAE J517 100 R12 y GB /T 10544-2003.

= Aplicaciones: Apta para fluidos hidrdulicos a base de petrdlec.

« Rango de temperatura: -40°C-+121°C.

= Fabricacion: esta manguera estd fabricada con un tubo interior resistente a los aceites y a la temperatura,
reforzada por 4 capas de alambre espiralado de alta resistencia y cublerta por una capa de caucho sintético
resistente a la intemperie.

mm  pulgadas Mm. Mm. Mm. MPA  PSI  MPA  PSI mm m Kg/m
10 am” 9704 17.220.6 202+08 28.0 3976 1120 15904 130 50/20 1.010

16 5/8" 16106 246x08 27408 280 3976 112.0 15904 200 40/20 1.336

25 il 257+07 34908 380=x12 280 3976 1120 15904 300 40/20 2.100

38 1-1/2" 385+x08 504x12 534+16 175 2485 T70.0 9940 500 40/20 3.286

LINEAR13

Manguera hidraulica con 4 espirales de acero SAE J 157 100 R13.

Descripcién:

Cumple con los estandares SAE J 157 100 R13 Y GB/T 10544-2003.

« Aplicaciones: Apta para fluidos hidrdulicos en base a petrdleo.

» Rango de temperatura: -40°C-+121°C.

= Fabricacion: Esta manguera estd fabricada con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceile, reforza-
da con multiples capas de alambre espiralado y recubierta por una capa de caucho resistente a la intemperie.

Oeo®

espado  mm  pulgada Mm. Mm. Mm. MPA  PSI | MPA | PSI mm m Kg/m
-12 19 38/4 192+06 290=08 321=11 350 4970 140.0 19880 240 40/20 1.740

Dimensiones Nominales de la Manguera

20 315 1.1/4 322+08 468=x12 498=x=15 350 4970 140.0 19880 420 40/20 3.358

-32 51 2 51.2+08 681x12 711x16 350 4970 140.0 19880 630 40/20 7.117
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LINEA R14

Manguera hidraulica de teflon SAE 100 R14

Descripcidn:

# Tubo interior: PTFE de paso liso o tubo contorneado
* Refuerzo: trenza de alambre de acero inoxidable

» Temperatura de trabajo: desde -40 °C hasta + 260 °C

Pugadas  Min | Max  Min @ Max mm | BAR BAR @ mm

1/4 575 655 9.85 1055 1 151 450 32

3/8" 9.14 10.256 15.855 16.5 1 105 324 58

5/8" 15.35 16.25 2485 2555 15 72 265 95

7/8" 2185 2286 3225 3355 2 52 189 | 145

LINEAR15

Manguera hidrdulica de alambre de acero espiralado SAE J517 100 R15.

Descripcion:
Segun los estdndares de SAE J517 100 R15y GB/ T 10544 2003

= Aplicaciones: Apta para fluidos hidrdulicos en base al petrdleo.
» Rango de temperatura: -40°C-+121°C.
= Fabricacion: Estd fabricada con un tubo interior de goma, reforzada con multiples espirales de alambre de acero

y cubiertas por una capa de goma sintética.

mm_ pulgadas  mm i Max  Mpa psi Mpa pei
19 3/4° 186 198 361 42 6090 168 24360

315 1-1/4" 314 330 515 42 6090 168 24360

51 2" 504 520 727 42 5075 140 20300
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LINEA R16 (SMOOTH COVER)

Manguera hidraulica de alambre de acero trenzado SAE 100 R16

Descripcidn:

+ Tubo interior: caucho sintético resistente al aceits.

= Refuerzo: uno o dos cables de acero trenzado de alta resistencia.

* Cubierta: cubierta de caucho sintstico resistente al aceite y a la intemperie.
» Temperatura de trabajo: desde -40 °C hasta + 100 °C.

Waleiel 323t
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Tamario : 1]
mm Pulgadas Min @ Max  Max MPA  PSI  MPA  PSI  mm  Kgm
6.3 1/4" | 6.2 70 145 @ 35 5075 138 20000 50 @ 0.27

10 3/8° 93 101 188 28 4060 110 16000 65 042

16 5/8" 155 16.7 254 19.2 2780 62 11000 100 0.63

25 1" 25,0 264 366 14 2030 45 8000 150 1.41

LINEA R17 (SMOOTH COVER)

Manguera hidraulica de alambre de acero trenzado SAE 100 R17

« Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite.

= Refuerzo: una o dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia.

« Cubierta: cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la infemperie,
» Temperatura de trabajo: desde -40 “C hasta + 100 “C.
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SAE 100 R17

" mom s Min | Max Max MPA PSI  MPA | PSI _mm | Kgm
63 14" 862 7.0 132 | 21 3045 84 12180 50 0.18

10 38" 93 101 170 21 3045 84 12180 65 028

16 5/8" 155 167 259 21 3045 84 12180 100 0.78

25 1" 250 264 386 21 3045 84 12180 150 1.35
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LINEA MULTIPROPOSITO

Manguera hidraulica Multiproposito.

Descripcion:
= Aplicaciones: Apta para trabajar con petréleo y fluidos a base de agua, utilizadas para baja presidn y vacio.

» Rango de temperatura: -40°C-+83°C.
= Fabricacidn: Fabricada en caucho sintético, reforzada con capas de fibra textil.

B ovvFLeEx
AT T T e

mm Pugadis mm  BAR  PSI MPA PGS mm  Kgim
(5 1/4" a5 20 300 &0 900 23 016

10, [3/8® || 35 | 20 [ 300 " 60 /900 [ 35 [026

13 1/2° 45 20 300 60 900 58 042

19 3/4" 5 20 300 60 800 105 0.60

32 _1-1/4" 6 20 300 60 900 230 0.94

50 2" 7 20 300 60 900 400 1.80

LINEA 4SH

Manguera hidraulica de alambre de acero espiralado DIN EN 856 45H

Descripcidn:
« Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite.

= Refuerzo: cuatro espiral de alambre de acero de alta resistencia.

= Cubierta: abrasion por aceite, caucho sintélico resistente a la intemperie.

» Temperatura de trabajo: desde -40 °C hasta + 121 °C.

= Aplicaciones: aplicaciones de muy alta presién ulilizadas para fluidos hidraulicos a base de petréleo.

o |

mm  Pulgadas mm  Max MPA PSSl MPA  PSI mm  Kgm
19 34 186 198 330 42 6000 168 24000 280 1.32

Bl ovinieELsx

Dimensiones Nominales de la Manguera

32 1-1/4 31.0 330 471 325 4700 130 18800 460 264

51 2 504 52.0 697 25 3600 100 14400 700 4.15
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LINEA 4SP

Manguera hidraulica de alambre de acero espiralado DIN EN 856 4SP

Descripcidn:
« Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite.

» Refuerzo: Cuatro espirales de alambre de acero de alta resistencia.
= Cublerta: cubierta de caucho sintético resistente al aceite v a la intemperie.

« Temperatura de trabajo: desde -40 °C hasta + 121 °C.

mrm  Pulgadas = mm mim Maux MPA PS MPA PS5l mim Kgym
10 3/8" 9.30 1010 2220 445 6450 180 26000 180 0.78

16  5/8" 15.50 16.70 29.00 35 5000 140 20000 250 1.11

25 1" 25.00 26.40 4090 2B 4000 112 16000 340 2.18

38 1-1/2" 37.70 39.30 58.80 185 3650 74 10800 560 3.56

CUBRE MANGUERAS DE PP ESPIRALADAS

Cubre Manguera

n Dimensiones Nominales

PP Hose Guard (espiralado) 12 PP-12

PP Hose Guard (espiralado) 16 PP-16

PP Hose Guard (espiralado) 20 PP-20

PP Hose Guard (espiralado) 25 PP-25

PP Hose Guard (espiralado) 30 PP-30

PP Hose Guard (espiralado) 35 PP-35

PP Hose Guard (espiralado) 52 PP-562
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ABROCHADORA HIDRAULICA

DE 2" PULGADAS

Descripcidn

« Eficiencia: 200pcs/h

« Diametro de apertura maxima: 114mm

= Tolerancia de apertura: +- 30 mm

» Sistema de control: Automatico electrico

« Tipo de comando: Manual {Botonera o pedal) -
Semiautomatico

« Aceite hidraulico: 46

« Dimensiones: 800 x 530 x 870mm

« Presidn de apriete: 500T

= Rango de abrochado: 6-51mm { 1/4 - 27)

« Mordazas: 10 juegos

« Presidn del sistema: 26MPa / 31.5 MPa (opcional)
= Potencia del motor: 3kw/ 5.5kw

« Corriente: 380V

ABROCHADORA HIDRAULICA

DE 4" PULGADAS

Descripcion

« Eficiencia: 200pcsth

» Diametro de apertura maxima: 160mm

« Tolerancia de apertura: +- 30 mm

= Sistema de control: Automatico electrico

« Tipo de comando: Manual {Botonera o pedal) -
Semiautomndgtico

= Aceite hidraulico: 46

= Dimensiones: 910 x 590 x 1210mm

» Presion de apriete: 1000T

« Rango de abrochado: 6-102mm { 1/4 - 47)

= Mordazas: 16 juegos

» Presion del sistema: 26MFPa / 31.5 MPa (opcional)
= Potencia del motor: 3kw / 5.5kw

= Corriente: 380V
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PELADORA DE MANGUERA HIDRAULICA

La peladora de mangueras es el complemento perfecto para la cortadora, la misma nos permite acondicionar
aquellas mangueras de las cuales se necesita extraer la primer capa de caucho para un adecuade abrochado de
su correspondiente terminal y camisa/buje.

Descripcion.

» Rango de pelado: 6-51mm (1/4 - 2")

+ Moldes: 10 unidades

* Modo de accionamiento: Manual

« Potencia del motor: 0.75 kw /1.5 kw / 2.2 kw {opcional)
« Corriente: 380v

« Eficiencia: 1500 pcs‘h

« Dimensiones: 620 x 470 x 1050mm

* Peso: 55 kg

CORTADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS

La cortadora de mangueras es la herramienta adecuada para realizar el corte de los flexibles de manera limpia y
segura, permitiendo que la misma quede en las condiciones adecuadas para su consiguiente prensado y a su vez
evitando todo tipo de imperfeccion vy a su vez resguardando la seguridad dsl operario.

Descripcion
« Rango de corte: 6-5Tmm (1/4 - 27)
+ Modo de accionamiento: Manual
= Potencia del motor: 3kw / 4kw (opcional)
« Corrfente: 380v
+ Material de la sierra: Acero de alta velocidad
* Peso: 55 kg
= Dimensiones: 680 x 480 x 480mm
= Eficiencia: 1500 pcsth
El oviNnieELEx

DISPENSER DE 7 PISOS

Cada porta rollo esta montado sobre rodamientos para mejorar
el deslizamiento de la manguera
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LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Magquina de prueba de presion hidraulica / hidrostatica / explosion -
Control por computadora con gabinete de proteccion de vidrio blindado

Descripcion
Prueba de presion de manguera / tubo / tuberia / valvula / sensor / cilindro / medidor, de acuerdo con el estandar

(GB/ 15568, GB7939, 1ISO680z, 1S0O6803, 1SO8032, GB/T12722, gb16897, GB/ 15563, GB/ 110544, elc.)

Pardmetros técnicos del sistema y composicion

Meodelo: SHT-GD400-CC, SHT:Mdquina de prueba de presicn hidrdulica Suncenter, GD400: Bomba de refuerzo hidrdulica Sucneter
DGGD400,CC: Control por computadora, Fuente de acelonamiente: aire comprimido limpio, Impulsade por presién de aire comprimido:
3-8bar (presidn de conduccion recomendada de = 8bar), El consume mdximeo de aire: 460LN / min (G kg), La presion de salida madxima:

0-3200 bar,
= =

TUBO DE POLIURETANO DE AIRE RECTO PU

Fabricado con materias primas de poliuretano pure de PU 100%

= Material: tuberia de PU / PU (tuberia de poliuretano) y tuberia de nylon / tuberia de PA

« Funcion; robot industrial, herramientas neumadticas, lubricacion centralizada, herramientas neumdticas, fabri-
cacion de automdviles, elc.

» Excelente rendimiento de resistencia contra alta presicn, vibracién, desgaste, corrosién y flexicn

« Excelente flexibilidad, el radio de biselade es pequefio, la temperatura de funcionamiento y el alcance de
presicn de trabajo es amplio

» Buena calidad y durabilidad.

« Temperatura de funcionamiento: -20°C —+ 60°C Didmetro exterior del tubo: 3 mm—8 mm O.D. Toletance:
+0.10-0.10 O.D del tubo: 10 mm —14 mm O.D. Teoletancia: +0.15 -0.15

Dimensiones Nominales de la Manguera

cugumnmmmcmpmmmmm

PU0320 3 2 200 PU1/B  1/8 200

FUOB40 6 4 200 PU1/4  1/4 423 200

FPU0855 55 100 PU3/8 3/8 635 100
PU1280 12

PU1612 16
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TUBO RECTO DE AIRE DE NYLON PA

Manguera de freno de aire, linea de aire DOT para suspension neumatica (estandar SAE J844)

Descripcion.

« Material: Poliamida 11, Poliamida 12,

« Fluido: aire, agua

= Presidn de estallido (20°C): 60.0bar 15.

= Presidén de operacion: 45 kgf/cm2

« Temperatura de funcionamiento: -20°C - + 100°C
« Diametro exterior del tubo: 3 mm - 5 mm

= Tolerancia: +0.05 -0.08

« 0.D. del tubo: 6mm -16mm

« 0.D. Tolerancia: +0.05 -0.10

L Dimensiones Nominales de la Manguera
00 I lagp Moo | OD | 1D Lago
Cédigo mm mim Metroz Codigo  Pulgadaz  mm Metros
PAD425 4 25 200 FA1/4  1/4 4.2 100

PAOBEOD 8 6 100 PA3/8 3/8 65 100

PA1290 12 9 100

Manguera PA

CONECTORES NEUMATICOS

Los conectores neumaticos tienen un sistema de conexion instantanea que permite conectar y
desconectar el tubo a mano.

Descripcidn;

Son aptos para cualguier instalacién neumadtica
aplicable en tode tipo de industria. El cuerpo es de
polimero con alta resistencia quimica y al impacto,
tiene pinzas de latén y estanqueidad automatica
generada por la junta térica en el interior del
conector.

Contamos con una gran variedad de modelos para
distintos didmetros de tubos.
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TERMINALES HIDRAULICOS

Descripcion
Los terminales estan fabricados en acero 12L14. También se los recubre en zinc para mejorar la resistencia a la
intemperie.

TERMINALES HEMBRA

TERMINALES MACHO

ADAPTADORES

S ¢ & o

TERMINALES ORIENTABLES

TERMINALES PARA HIDROLAVADORA

= STOCK PERMANENTE @




MANGUERAS HIDRAULICAS B OVINIFL.EXX

ACOPLES HIDRAULICOS

Los acoples rapidos sirven para facilitar la union vy separacidon rapida de un circuito hidraulico, dejando al circuito
abierto o cerrado segun la necesidad. Los hay de distintas formas y tamarios, dependiendo de la funcién que
tengan que cumplir. Se fueron desarrollando distintas normas internacionales para su fabricacion, esto los hace
compatibles para su comercializacién y brindan las mismas prestaciones. Su uso es muy variado en la industria, el
agro y para todo tipo de transporte de energfa hidrdulica, que en su utilizacién se necesite unir o separar el circuito
en forma periddica. La eleccidn y colocacion de los acoples debe ser realizada por personal capacitado técnica-
mente en circuitos hidrdulicos

BE  BCH1/2 GI"Buia R. 1£2NPT 125

B BNH 1/2 34 UNF 125

: n )
B PMH 1/4 Tipo A. 1/4 NPT 63

P PNH 1/4TIPOB. 1/4NPT 6.3

P PNH 1/2 1/2 NPT 125

P PCH 1/2 C/Buje R. 1/2NPT 12,5

P PCH 1/2 3/4 UNF 125

E H 3/4 4 NPT 2

P PCH 1* HENETN 25

CIRCUITOS HIDRAULICOS

UNH 1/2 1/2NPT 125
UNH 1/2 34 NPT 125

UNH3/4 1* NFT 19

u UNH 1* 1-1/4" NFT 25

CHUPETES PROTECTOR

Descripcion:

Permite la proteccion del acople evitando derrames y
salpicaduras indeseadas el momento de la desconexidn
del uso diaric. Le confiere proteccién contra los golpes
y la suciedad.
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ACOPLES HIDRAULICOS CAMLOCK

Descripcion

Los acoples camlock son los mas versdtiles que existen, porque pueden ser utilizados en una gran variedad de
aplicaciones. Normalmente son usados para transporte de agua, gas, aceite, combustibles, productos quimicos,
dcidos, solventes, en faenas mineras, pesca, agricultura, vitivinicolas, quimicas, etc. Se fabrican en diversos
materiales, como aluminio, bronce, acero inoxidable 316, polipropilenc, etc.

B125/B103 NPT 1°1/4 A125/A103 NPT 1°1/4

B200/B105 NPT 2* A200/A105 NPT 2"
B300/B107 NPT 3° A300/A107 NPT 3"
B500/B109 NPT 5° A500/A109 NPT 5°
B60O/B110 NPT 6° AG0O/A110 NPT 6"

Ac fembra Rosca Hembra Tipo D
LCH (CH)

FBOO/F110 NPT 6"

SELLOS PARA ACOPLES CAMLOCK




O RINGS Y SELLOS HIDRAULICOS

ES UN PRODUCTO DE OVNISA S.A.
WWW.OVNISA.COM
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